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<sh Cette brosse, permettant une application rapide et regu- 
lire du mascara ainsi qu'une bonne separation des cils. est 
constituee par une ame centrale 202 formee a partir d'un fil 
metaliique torsade emprisonnant une rangee helicoTdale de 
poHs radiaux 203, disposes de facon reguliere. Elle est caracte- 
risee par le fait que tes pofls 203 presentent un diametre 
compris entre 0.10 et 0.25 mm et que ie nombre de pods ^203 
par spire est compris entre environ 10 et 40. Les ports 2Q3a 
de rextremite libre de la brosse 201 peuvent etre disposes de 
facon plus dense, pour le maqufllage des cils du bas de l*ceiL 
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BROSSE POUR L' APPLICATION DE MASCARA SUR LES CILS 

La presente invention concerne une brosse destinee 
au maquillage des cils au moyen d*un produit renforcateur de 
cils, encore appele mascara. 

5 Les brosses usuelles de ce type, dont la 

fabrication sera rappelee ci-apres en reference aux figures 
1 a 4 du dessin annexe, comportent generalement des touffes 
de poils relativement longs, disposees en spirale autour 
d'une ame ou support constitue par un fil de fer torsade. 

10 Pour obtenir de telles brosses, on utilise 

traditionnellement des poils relativement souples, de facon 
a donner a la brosse une caracteristique d % ensemble de 
souplesse appropriee s'agissant de maquiller un support 
aussi delicat que des cils, le diametre maximal des poils 

15 etant, dans ce but, de l'ordre de 0,08 millimetre. 

Par ailleurs, les poils, qui sont disposes suivant une 
helice d'un pas d* environ 2 mm, sont places de facon 
sensiblement juxtaposee; on compte, en principe, de 50 a 60 
poils par spire. Cette densite de poils apparait necessaire 

20 des lors que le diametre des poils a ete fixe a la valeur 
indiquee ci-dessus. II s'agit, en ef f et, de pouvoir assurer 
un prelevement d' une quantite suffisante de mascara et, au 
moment de 1 ' appl ication, un brossage correct des cils. 

II apparait cependant que de telles brosses 

25 n'assurent pas a 1* usage une bonne repartition du produit de 
maquillage sur les cils. En pratique, le mascara se trouve 
souvent mis en place par paquets, sans aucune homogeneite, 
ce qui oblige 1 ' utilisatrice a effectuer des brossages 
repetes Jusqu'a l'obtention d'un revetement regulier des 

30 cils. 

Get inconvenient provient du fai*t que ces brosses 
comportent un grand nombre de poils, provoquant un empetrage 
des cils, alors qu'au contraire, au moment du brossage, il 
faudrait obtenir une bonne separation des cils. A cette 
35 difficulte, s'ajoute le fait que deja au moment du 
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prelevement, le mascara se repartit mal sur la brosse. On 
en explique ci-apres la raison. 

On salt, en effet, qu'un applicateur de mascara 
classique comporte un reservoir de mascara et un capucbon 
5 amovible qui est destine a fermer le reservoir et qui 

constitue une pdignee .permettant de manipuler une brosse 
portee par l'extremite d' une tige solidaire du capuchon. En 
position de fermeture du reservoir, la tige et la brosse, 
qui lui est associee, plangent dans le reservoir. Lorsque 
10 I'on retire la tige du reservoir, on preleve sur la brosse 
une certaine quantite de mascara que I'on peut alors 
appliquer sur les cils. En outre, la brosse penetre 
generalement a l'interieur du reservoir par un orifice 
sensiblement circulaire borde par une levre souple dont le 
15 role est d'exercer une action d' essorage sur les poils de la 
brosse, dans le but d'eliminer l'exces de produit de 
maquillage, preleve par la brosse a l'interieur du ■ 
reservoir. Le diametre de cet orifice circulaire est 
inferieur au diametre minimal de la brosse mesure au sommet 
20 des poils, de facon que la levre souple qui borde l 1 orifice 
puisse exercer son action d* essorage de la brosse lors de 
1* extraction de cette derniere hors du reservoir. 

C'est cependant cette action obligatoire d 'essorage 
aui conduit a une disposition irreguliere du produit de "mascara sur les 
25 poils. Ces demiers etant, en effet, relativement denses et 
souples, les poils de la spire, qui se couchent en direction 
de I'ame au moment du passage de ladite spire a travers la 
levre d* essorage, vont jusqu'a provoquer le "couchage" des 
poils de la spire suivante, d' ou 11 resulte que le produit 
30 de maquillage a tendance a s'accumuler dans la region de la 
brosse situee autour de l*ame. Dans ces conditions, au 
moment de 1 ' application, V utilisatrice pourra dif f icilement 
obtenir, en un seul passage de la brosse, un reveteraent oarfaiteraent 
regulier et homogene des cils par le produit de maquillage, 
35 celui-ci devant en effet migrer progress ivement vers les 
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extreroites des polls, initialement peu chargees en produit. 
Par ailleurs, cette migration se fait de facon aleatoire. 

La presente invention permet de remedier a ces 
inconvenients. A cet effet, selon 1' invention, on propose 
5 une double modification des caracterist iques des polls 

equipant les brosses classiques, consistant, d'une part, a 
utiliser des polls de diametre plus grand, en moyenne de 
1'ordre du double du diametre du poll classique, et d' autre 
part, a faire en sorte que ces polls soient beaucoup plus 
10 espaces les uns des autres, en utilisant un nombre de polls 
inferieur de 35 % a 80 % environ a celui d'une brosse a 
mascara classique, telle que decrite ci-dessus. 

L 1 utilisation de polls plus clairsemes et plus 
durs conduit a une brosse plus dure au toucher mais qui ne 
15 donne pas pour autant une impression de durete au moment du 
maquillage. Une telle brosse permet, d' une part, une 
separation parfaite des cils les uns des autres, le peignage des 
cils s'obtenant sans difficulty en raison de la plus grande 
fermete des polls, et, d' autre part, une application rapide 
20 et reguliere du produit de maquillage, car les polls de la 
brosse se trouvent uniformement enrobes depuis leur base 
jusqu'a la pointe. 

En effet, 1 * inconvenient precite du «couchage» 
d'une spire par la spire precedente au moment 60 elle 
25 traverse la levre d'essorage, provoquant a son tour le 
"couchageMu produit de maquillage contre I'ame, est 
supprime dans le cas de la brosse selon 1' invention ; dans 
ce cas, en effet, au moment de leur passage' a travers la 
levre d'essorage, les polls d'une spire, en s'inclinant, ne 
30 peuvent pas, du fait qu'ils sont relativement clairsemes, 
provoquer egalement 1 1 inclinaison des polls de la spire 
suivante, mais au contraire, lis s' imbriquent entre les 
polls de celle-ci. laquelle reste dans .sa position normale 
juste avant de passer elle-meme a travers la levre 
35 d'essorage. II en resulte, que lorsque les polls d'une 

spire reviennent dans leur position normale a la sortie de 
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la levre d'essorage, ils se trouvent enduits de fagon reguliere avec 
le mascara, depuis leur base jusqu'a leur pointe, et on evite ainsi la 
' salissure et le pistonnage de la tige de la brosse lors du passage de 
cette derniere au travers de l'organe d'essorage. 

5 Ainsi, au moment de 1 1 application, on obtient 

immediatement le resultat voulu d 1 autant que le brossage des 
cils est lui aussi effectue efficacement par suite de la 
durete des poils. 

On peut parfaire encore cette action en prevoyant 

10 que les poils de la brosse comportent des rainures 

capillaires s'etendant sur toute la longueur du poll. Dans 
ces conditions, le produit a appliquer se dispose de facon 
reguliere et homogene dans ces rainures capillaires, qui 
constituent ainsi une reserve a partir de laquelle le 

15 produit de maquillage peut etre distribue en s'ecoulant 
uniformement sur les cils. II en resulte que l*on peut 
obtenir pratiquement en un seul passage une application 
reguliere et homogene du produit sur les cils. Le choix de 
ces poils a rainure(s) capillaire(s) permet, de plus, un plus 

20 grand chargement en produit de chaque poil et il est apparu, 
a 1* usage, que 1 ' on obtient, avec de telles brosses, un 
maquillage d* un caractere nouveau, procurant un effet 
esthetique qui n'avalt pas encore ete rencontre. 

Conformement a une variante, il est egalement 

25 possible de conserver, pour les poils situes dans la zone 
d'extremite libre de la brosse, une densite de poils plus 
grande, pour permettre d»utiliser cette partie de la brosse 
pour le maquillage des petits cils du bas de l'oeil. 

Cette double modification des caracteristi ques 

30 des poils de la brosse par rapport aux poils equipant une 
brosse a mascara classique est obligatoire pour atteindre le 
resultat recherche; en effet, si l'on s'etait contente de 
reduire la densite des poils sans augmenter leur diametre, 
la brosse aurait ete trop molle et la densite de produit sur 

35 chaque poil trop faible, et ni le peignage, ni la 

repartition d' une quantite relativement importante de 
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mascara sur les cils n'auraient pu etre realises dans les 
bonnes conditions obtenues avec la brosse selon 1' invention. 

La presente invention a done pour objet le produit 
industriel nouveau que constitue une brosse pour l'applica- 

5 tion de mascara sur les cils, constitute par une arae centrale 
formee a partir d ! un fil metallique torsade emprisonnant une 
rangee helicoidale de poils radiaux disposes de facon regu- 
liere, caracterisee par le fait que les poils ont un diame- 
tre compris entre 0,10 et 0,25 mm, le nombre de poils par 

10 spire etant compris entre 10 et 40 environ. 

De preference, les poils de la brosse selon l'in- 
vention presentent un diametre d'environ 0,17 mm ; le fil 
de l'ame a un diametre compris entre 0,45 et 0,75mm ; le pas 
de I'helice des poils de la brosse est compris entre 1 et 

15 2 mm. 

Par ailleurs, conf orroement a un mode de realisa- 
tion prefere, le nombre de poils par spire est de l'ordre 
de 12 a 15. Ceci correspond a un nombre de poils inferieur 
a 75% au nombre de poils d'une brosse a mascara classique. 

20 Par ailleurs, conformement a un mode de realisa- 

tion particulierement interessant de la presente invention, 
dans la region d'extremite libre de la brosse, le nombre de 
poils par spire est roodifie pour etre compris entre 8 
et 50, e'est-a-dire pour retrouver une densite correspon- 

25 dant a une disposition des poils adjacents l'un a l'autre. 
De preference, le nombre de spires dont la densite de poils 
est ainsi agrandie est compris entre trois et cinq. Cette 
disposition permet de maquiller plus facileroent les petits 
cils situes au bas de l'oeil. 

30 En outre, il est avantageux que chaque poil d f au 

moins une partie de l f ensemble des poils de la brosse, de 
preference leur totalite, comporte en surface au moins une 
rainure capillaire s'etendant sensiblement depuis sa base 
jusqu'a son sommet. La ligne. 

35 
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moyenne d'une rainure capillaire formee a la surface d'un 
poil est notamment une ligne droite paralleie a 1 1 axe dudit 
poil. Cette disposition permet de recueillir, sur ia 
brosse, d'une maniere beaucoup plus reguliere, et en plus . 
5 grande quantite, le .mascara qui vient se situer. dans' les 
reserves constitutes par ces rainures capiliaires. A 
1 1 application, le mascara peut alors s'ecouler de facon 
reguliere, un tel avantage se combinant avec 1 ' avantage deja 
procure par la combinaison de poils de diametre relativement 

10 plus grand et de disposition plus clairsemee que dans le cas 
des brosses classiques. De plus, suivant le choix que l'on 
peut faire pour la matiere constituant le poii, la presence 
des rainures permet, dans une certaine me sure, d'assauplir 
un poil qui, sincn, aurait pu etre juge trop raide. En effet, 

^5 lorsque les poils sont implantes entre les spires de l'ame, 
on peut constater un assouplissement des poils du a une defor- 
mation de la section droite du poil qui se fait d'autant clus remarquer que 
l'on utilise des poils comportant des rainures capiliaires. 

Dans le cas de ces poils dotes 'de rainures 

20 capiliaires, le nombre de ces rainures peut aller jusqu'a 
cinq, ces rainures etant, dans le cas ou leur nombre est 
superieur a deux, de preference regulierement repartees a la 
peripheric du poil considere. Conf ormement a un mode de 
realisation particulierement prefere, on utilise des poils 

25 ayant une sect-icr. droite crucif orme . 

Par ailleurs, chaque rainure presente avantageu- 
sement. en section droite, une forme generale de V ou de U, 
les ailes de ce V ou U se rapprochant legerement l'une de 
1' autre au voisinage de leurs extremites libres avant de 

30 s'6carter a nouveau dans la zone ou la rainure capillaire 
debouche a la surface du poil. 

Avantageusement , de telles rainures capiliaires 
presentent une profondeur comprise entre 0,02 et 0,06mm . et 
une plus grande largeur comprise entre 0,02 et 0,06 mm. 

35 Les materiaux choisis pour constituer les poils 

sont, par exemple, le tfylon-6,o ou le Nylon-6, 10, notamment 
le Nylon-6,6 qui s'assouplit avec le temps, en reprenant 
progressive me nt l'humidite atmospherique . Les filaments 
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devant constituer les polls sont avantageusement fabriques 
par extrusion de la matiere plastique, dont ils sont constitues. 

Pour mieux faire comprendre l'objet de la presente 
invention, on va decrire ci-apres. en se referant au dessin^ 
5 annexe, un procede de fabrication d'une brosse a cils 
classique, puis exposer la modification qui doit etre 
apportee a ce procede pour obtenir une brosse selon 1* inven- 
tion, que l'on decrira ensuite, de meme qu'une variante. 
Sur ce dessin : 
10 - les figures 1 et 2 representent un fil metal lique 
destine a constituer l'ame de la brosse dans deux 
formes successives intermediates qu»on lui fera 
prendre au cours de la fabrication; 

les figures 3 et 4 representent, respect ivement de 
15 profil et de dessus, un rateau d J amenee des touffes de 

poils destines a constituer la brosse en combinaison 
avec l'&me; 

la figure 5 est une vue de profil d* une brosse a 
mascara classique ; 
20 - la figure 5 est une vue analogue a la figure 5 d* une 
brosse a mascara conforme a la presente invention; 
la figure 7 est une vue analogue a la figure 6 d'une- 
brosse a mascara selcn une variante de 1* invention ; 
la figure 8 represente, a echelle tres agrandie, en 
25 section droite, un poil de la brosse conforme a un mode 

de realisation prefere de la presente invention. 

Si I'on se refere a la figure 5, on voit que 1 1 on 
a represente par 1, dans son ensemble, une brosse classique 
de maquillage pour les cils, Cette brosse 1 est constituee 
30 par une ame centrale 2 a la peripherie de laquelle sont 

implantes des poils 3, l'ame 2 etant constituee par un fil 
de fer torsade d'un diametre de 0,75mm, emprisonnant une 
rangee helicoidale de poils radiaux. L'ame 2 est raccordee 
a la tige 4 d'un dispositif applicateur classique. La 
35 brosse 1 s'inscrit, dans sa totalite, dans un tronc de cone 
s'effilant en direction de son extremite libre. 
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Les figures 16 4 illustrent les differentes 
etapes de la fabrication d' une telle brosse. La premiere 
etape consiste a replier sur lui-meme, en epingle a cheveu, 
un fil de fer 2a (figure 1); la seconde etape consiste a 

5 torsader le fil 2a replie de la figure 1, la torsade 2k 
obtenue, representee sur la figure 2, etant realisee de 
fa(;on a presenter une succession de boucles 5 d' ouvertures 
sensiblement regulieres, 

Les poils 3 sont disposes par paquets reguliers 6 

TO parallelement l'un a 1' autre dans les dents successives 7 
d'un dispositif 8 en forme de rateau , duquel ils depassent 
lateralement sensiblement d' une meme distance de part et 
d' autre. La distance entre deux points successifs 9 
separant deux boucles 5 de la torsade 2k correspond au pas 

15 du dispositif 8. 

Les paquets de poils 6 etant ainsi disposes, on 
approche le dispositif 8 de la torsade 2k jusqu'a ce que les 
paquets 6 penetrent chacun par l'une de leurs extremites 
dans une boucle 5 perpendiculairement a la ligne noyenne de 

20 la torsade 2k. jusqu'a.ce que celle-ci vienne occuper une 
position mediane par rapport aux paquets 6 de poils, 
lesquels depassenr aiors de celle-ci, de part et d' autre, 
d'une distance a peu pres identique. 

A ce moment, il suffit de continuer le mouvement 

25 de torsion deja effectue pour constituer la torsade 2k, le 
pas de cette derniere devenant de plus en plus petit, les 
deux brins du fil de fer devenant jointifs et les paquets 6 
de poils s' etant deformes simultanfement pour conduire a la 
disposition en spirale precitee, dont le pas est de 1 ' ordre 

3C de 2 mm. 

Pour realiser les poils 3, on utilise des fila- 
ments en Dclvamide d'un diametre d'environ 0,8 rci. 
Le nombre de poils constir.uant un paquet 6 est 
de 1' ordre de soixante. On obtient, de la sorte, pour la 
35 brosse representee sur la figure 5, une rangee helicoidale 
de poils relativement serres les uns centre les autres. 
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Pour obtenir la brosse representee sur la figure 6 
qui est conforme a la presente invention, on procede, comme 
indique ci-dessus, si ce n ! est que l'on diminue de moitie 
la profondeur de chaque dent du dispositif 8 de distribution 

5 des paquets 6 de poils, et qu ! en outre, on utilise des poils 
3 d'un diametre d'environ 0,17 mm. II en resulte que le nom- 
bre de poils par spire de la brosse 101 de la figure 6 est 
de 15 ; il est done diminue de 75 %, la diminution de moitie 
du volume global des poils se combinant avec une diminution 

10 de moitie due au doubleroent du diametre des poils. 

Sur la figure 7 , on a represente une variante de 
la brosse 101 de la figure 6, la brosse 201, realisee confor- 
ciement a cette variante, presentant la particularity que les 
quatre spires de 1'extremite libre de cette brosse 201 com- 

*5 portent des poils 203a de meme diametre que les poils 203 

du reste de la brosse, mais de densite plus elevee correspon- 
dent a une disposition sensiblement jointive des poils, 
obtenue notamment en conservant, pour ces spires, la profon- 
deur de dents classique du dispositif S. Le nombre de poils 

20 par spire est de 30. Cette caracteristique specifique de la 

brosse 201 permet de maquiller, d'une maniere .plus appropriee, 
les petits cils du bas de l'oeil, qui necessitent un maquil- 
lage plus precis. 

Par ailleurs, les poils des brosses 1C et 201 pre- 

25 sentent la particularity d f avoir une section droite cruci- 
forme, ce que montre la figure 8. Le poil 103 represente 
sur cette figure coraporte une enveloppe exterieure cylin- 
drique, a la surface de laquelle ont ete pratiquees, avec 
une repartition reguliere, quatre rain.ures longi tudinales 

30 identiques 109, d r axe parallele a celui dudit poil 103. 

Chaque rainure 109 presente une section droite en 
forme de V, dont les ailes en regard 110 forment un angle 
qui est legerement inferieur a 90 degres. Les ailes 110 se 
reunissent suivant un fond de gorge arrondi m . Par ailleurs, 

35 au voisinage de leurs bordures libres, les ailes 110 
presentent un leger renflement 112 avant de s'ouvrir a 



2607373 



10 

l'exterieur du poil 103. 

La profondeur des gorges 109, mesuree suivant un 
diametre du poil 103 est de l'ordre de 0,03 millimetre. 

Se trouvent ainsi constitutes, le long de chaque 

poil 103, quatre reserves de produit de maquillage, lequel 
est emprisonne par capillarite au moment du prelevement du 
mascara nors du reservoir. 

De la sorte, la brosse 101, dont on a vu qu'elle 
se chargeait de facon reguliere en produit de maquillage 
depuis la base des poils Jusqu'a son sommet, peut recueillir 
un produit de maquillage en plus grande quant ite que si ses 
poils presentaient une section circulaire ; au moment de 
1' application, les reserves capillaires se vident 
progressivement conduisant en un seul passage a un 
revetement homogene et important des cils par le produit, 
procurant l'effet esthetique nouveau observe avec les 
brosses de 1' invention. 

On pourra egalement souligner que le fait de 
prevoir des poils de section cruciforme permet, dans une 
certaine mesure, de diminuer la durete d* ensemble de la 
brosse, notamment dans le cas ou la matiere choisie pour 
celle-ci pourrait etre relativement rigide. On peut, en 
effet, indiquer, comme mature constitutive des poils de la 
brosse, le Nylon-6,6 ou le Uylon-6, 10, le premier presentant 
la propriete de reprendre beaucoup plus d'humidite 
atmospherique que le ffylon-6,10 et, en consequence, de 
s'assouplir avec le temps. 

II est bien entendu que les modes de realisation 
ci-dessus decrits ne sont nullement limitatifs et pourront 
donner lieu a d'autres modifications desirables, sans sortir 
pour cela du cadre de la-presente invention. 



2607*73 



1 1 

REVENDICATIONS 
1 - Brosse pour 1 1 application de mascara sur les 
cils, constitute par une ame centrale (102, 202) formee a 
partir d'un fil metallique torsade emprisonnant une rangee 
5 helicoldale de poils radiaux (103, 203) disposes de "fagon 
reguliere, caracterisee par le fait que les poils (103, 203) 
ont un diametre compris entre 0,10 et 0,25 mm, le nombre 
de poils (103, 203) par spire etant compris entre 10 et AO 
environ. 

10 2 - Brosse selon la revendication 1, caracterisee 

par le fait que le fil de l'ame a un diametre compris entre 
0,45 etC, 75mm, le pas de l'helice formee par les poils etant 
compris entre 1 et 2 mm. 

3 - Brosse selon l'une des revendications 1 ou 2, 
15 caracterisee par le fait que les poils (103, 203) presentent 

un diametre d'environ 0,17 mm. 

4 - Brosse selon l'une des revendications 1 a 3, 
caracterisee par le fait que le nombre de poils (103, 203) - 
par spire est d'environ 15. 

20 5 - Brosse selon l ! une des revendications 1 a 4, 

caracterisee par le fait que, dans la region d'extremite 
libre de ladite brosse (201), le nombre de poils (203a) 
par spire est modifie pour etre compris entre 8 et 50 . 

6 - Brosse selon la revendication 5, caracterisee 
25 par le fait que le nombre de spires dont la densite de poils 

(203) est agrandie, est compris entre trois et cinq. 

7 - Brosse selon l'une des revendications 1 a 6, 
caracterisee par le fait que chaque poil d'au rooins une 
partie de l'ensemble des poils de la brosse (103, 203) com- 

30 porte en surface au moins une rainure capillaire (109) 

s'etendant sensiblement depuis sa base jusqu'a son sommet. 

8 - Brosse selon la revendication 7, caracterisee 
par le fait que la ligne raoyenne d'une rainure capillaire 
(109) formee a la surface d'un poil (103, 203) est une ligne 

35 droite parallele a l'axe dudit poil (103, 203). 
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9 - Brosse selon I 1 une des revendications 7 ou 8, 
caracterisee par le fait que le norabre de rainures capil- ^ 
laires (109) presentees par un poll (103, 203) est inferieur 
ou egal a cinq, lesdites rainures (109) etant, dans le cas 

5 ou leur norabre est d'au moins deux, regulierement reparties 
a la peripherie du poil considere. 

10 - Brosse selon I'urie des revendications 7 a 9, 
caracterisee par le fait que chaque rainure capillaire (109) 
presente, en section droite, une forme generale de V ou de 

10 U, les ailes (110) du U ou du V se rapprochant legerement 
l'une de l'autre au voisinage de leurs extremites libres 
avant de s'ecarter a nouveau dans la zone ou la rainure 
capillaire (109) debouche a la surface du poil (103), chaque 
rainure presentant une profondeur comprise entre0,02 et 

15 0,06 millimetre et une plus grande largeur comprise entre 0,02 
et 0,06 millimetre. 

11 - Brosse selon l'une des revendications 1 a 10, 
caracterisee par le fait que ses poils (103, 203) sont rea- 
lises par extrusion d'une matiere plastique comme le 

20 Nylon-6,6 ou le Nylon-6,10. 



